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パナソニック　埋込ＸＬＸ４００ＪＥＮＪＬＥ９

ｉＤシリーズ埋込型　クリーンルーム向け照明器具　Ｗ２２０

一般タイプ、１００００ｌｍタイプ、ＩＳＯクラス６～におすすめ
消費電力５６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体・反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
枠：鋼板（高反射白色粉体塗装）、パネル：倍強度ガラス（透明）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

Ａ１Ｎ ｉＤシリーズ埋込型４０形　フリーコンフォート　Ｗ１５０

パナソニック　埋込ＸＬＸ４５６ＦＥＮＴＬＥ９

乳白パネルタイプ、一般タイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力３１．９Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
パネル：アクリル（乳白）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

Ｂ１Ｎ

パナソニック　埋込ＸＬＧ４５１ＰＧＮＪＬＥ９

ｉＤシリーズ非常灯　４０形　下面開放　Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力×２灯器具相当）
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素電池
非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－０２７
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
光源寿命（非常用照明器具専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

Ｃ１Ｎ

パナソニック　ＮＤＮ１０８００Ｓ

ＬＥＤダウンライト

ＬＥＤソケッタブル別売、クリーンフーズ・クリーンルーム用
飛散防止、耐薬品性、ＩＳＯ６～におすすめ、光源遮光角３０度
枠：ステンレス（クリア仕上）
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
パネル：テフロン膜付ガラス（透明つや消し）
埋込穴φ２００

Ｄ１Ｎ

パナソニック　ケアサポートライトＸＬＨ１５６０ＵＷＬＪ９

ユニバーサルダウンライト処置灯

ＬＥＤ内蔵、４０００Ｋ、Ｒａ８５、約１～１００％連続調光型
器具光束：１４４０ｌｍ、消費電力：１２．２Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
配光：長円タイプ、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
枠：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
パネル：ポリカーボネート（透明）
首振範囲２５度、水平回転範囲約３５５度、埋込穴φ１５０

Ｄ２Ｎ ダウンライト　６０形

パナソニック　ダウンライトＸＮＤ０６０７ＳＮＬＥ９

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ
５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
光源遮光角３０度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：５７０ｌｍ、消費電力：４．２Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミダイカスト（銀色鏡面仕上）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ７５

Ｄ３Ｎ

パナソニック　ＮＮＦ２３１０６ＪＬＥ１＋コンソール用金物共

ＬＥＤベッドライト

電球色、２７００Ｋ、Ｒａ９３
壁付メディカルユニット付兼用
セード：樹脂（クールホワイト）
アーム：フレキシブルタイプ
ショートアーム式ベッドライト　読書専用

Ｓ１Ｎ

Ａ２Ｎ

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６０ＪＥＮＴＬＥ９

ｉＤシリーズ埋込型　クリーンルーム向け照明器具　Ｗ２２０

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ、ＩＳＯクラス６～におすすめ
消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体・反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
枠：鋼板（高反射白色粉体塗装）、パネル：倍強度ガラス（透明）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵
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機材庫 対処方法 ３２２号室 対処方法

Ｐ１’ 埋込下面開放 ＦＬＲ４０Ｗｘ１ ２ 台 残置 カ スポットダウンライト ＩＬ１００Ｗ 1 台 （再取付）

カ スポットダウンライト ＩＬ１００Ｗ 4 台 2台撤去（再取付）、2台残置 Ｄ３Ｎ ダウンライト ＬＥＤ６０形 1 台 新設

ワ ベットライト アーム式ＩＬ４０Ｗ ２ 台 残置 Ｓ１Ｎ ベットライト ＬＥＤアーム型 1 台 新設

ヌ メディカルコンソール 壁掛型 ２ 台 残置 ＊＊ メディカルコンソール 壁掛型（医療ガス工事） 1 台 新設

３２２号室 対処方法

Ｐ１’ 埋込下面開放 ＦＬＲ４０Ｗｘ１ ２ 台 残置

カ スポットダウンライト ＩＬ１００Ｗ 4 台

ワ ベットライト アーム式ＩＬ４０Ｗ ４ 台 残置

ヌ メディカルコンソール 壁掛型 ４ 台 残置

３２３号室 対処方法 ３２５号室 対処方法

Ｐ１’ 埋込下面開放 ＦＬＲ４０Ｗｘ１ １ 台 撤去 Ｃ１Ｎ 埋込下面開放（非常兼用） ＬＥＤ４０形　非常照明兼用型 2 台 新設

カ スポットダウンライト ＩＬ１００Ｗ １ 台 1台撤去（再取付） カ スポットダウンライト ＩＬ１００Ｗ 3 台 （再取付）

ワ ベットライト アーム式ＩＬ４０Ｗ １ 台 残置

ヌ メディカルコンソール 壁掛型 １ 台 残置 Ｓ１Ｎ ベットライト ＬＥＤアーム型 2 台 新設

ＡＦ ペンダントライト ＩＬ６０Ｗ １ 台 撤去 ＊＊ メディカルコンソール 壁掛型（医療ガス工事） 2 台 新設

Ｔ２ 流し元灯 ＦＬ１５Ｗ １ 台 撤去

ラ ダウンライト ＦＤＬ１３Ｗ １ 台 撤去

スタッフルーム 対処方法

Ｐ１’ 埋込下面開放 ＦＬＲ４０Ｗｘ１ １ 台 残置

カ スポットダウンライト ＩＬ１００Ｗ １ 台 残置

ワ ベットライト アーム式ＩＬ４０Ｗ １ 台 残置

ヌ メディカルコンソール 壁掛型 １ 台 残置

ＡＦ ペンダントライト ＩＬ６０Ｗ １ 台 残置

Ｔ２ 流し元灯 ＦＬ１５Ｗ １ 台 残置

ラ ダウンライト ＦＤＬ１３Ｗ １ 台 残置

洗髪清拭室 対処方法

Ａ４ 逆富士型（防水） ＦＬＲ４０Ｗｘ２ ４ 台 残置

洗濯室・洗面 対処方法 スタッフルーム（２） 対処方法

Ｅ１ 埋込下面開放 ＦＬＲ４０Ｗｘ２ ２ 台 撤去 Ｂ１Ｎ 埋込下面開放 ＬＥＤ４０形　非常照明兼用型 1 台 新設

Ｅ２ 埋込下面開放 ＦＬＲ４０Ｗｘ１ ２ 台 撤去

→

→

【撤去】 【改修】

→

【既設照明器具姿図】

３２３号室 対処方法

Ｄ３Ｎ ダウンライト ＬＥＤ６０形 1 台 新設
→

1台撤去（再取付）、3台残置

機材庫 対処方法→

→ 対処方法スタッフルーム（１）

Ｃ１Ｎ 埋込下面開放（非常兼用） ＬＥＤ４０形　非常照明兼用型 1 台 新設

/20Print
=fUpdate

%d%m/%y

１級建築士 第242555号

東 泰男

filename &f

茨城県立中央病院　ＨＣＵ改修工事

照明器具姿図（既設参考図）
A1_NS

A3_NS

E-103

機材庫 対処方法 ３２２号室 対処方法

Ｐ１’ 埋込下面開放 ＦＬＲ４０Ｗｘ１ ２ 台 残置 カ スポットダウンライト ＩＬ１００Ｗ 1 台 （再取付）

カ スポットダウンライト ＩＬ１００Ｗ 4 台 2台撤去（再取付）、2台残置 Ｄ３Ｎ ダウンライト ＬＥＤ６０形 1 台 新設

ワ ベットライト アーム式ＩＬ４０Ｗ ２ 台 残置 Ｓ１Ｎ ベットライト ＬＥＤアーム型 1 台 新設

ヌ メディカルコンソール 壁掛型 ２ 台 残置 ＊＊ メディカルコンソール 壁掛型（医療ガス工事） 1 台 新設

３２２号室 対処方法

Ｐ１’ 埋込下面開放 ＦＬＲ４０Ｗｘ１ ２ 台 残置

カ スポットダウンライト ＩＬ１００Ｗ 4 台

ワ ベットライト アーム式ＩＬ４０Ｗ ４ 台 残置

ヌ メディカルコンソール 壁掛型 ４ 台 残置

３２３号室 対処方法 ３２５号室 対処方法

Ｐ１’ 埋込下面開放 ＦＬＲ４０Ｗｘ１ １ 台 撤去 Ｃ１Ｎ 埋込下面開放（非常兼用） ＬＥＤ４０形　非常照明兼用型 2 台 新設

カ スポットダウンライト ＩＬ１００Ｗ １ 台 1台撤去（再取付） カ スポットダウンライト ＩＬ１００Ｗ 3 台 （再取付）

ワ ベットライト アーム式ＩＬ４０Ｗ １ 台 残置

ヌ メディカルコンソール 壁掛型 １ 台 残置 Ｓ１Ｎ ベットライト ＬＥＤアーム型 2 台 新設

ＡＦ ペンダントライト ＩＬ６０Ｗ １ 台 撤去 ＊＊ メディカルコンソール 壁掛型（医療ガス工事） 2 台 新設

Ｔ２ 流し元灯 ＦＬ１５Ｗ １ 台 撤去

ラ ダウンライト ＦＤＬ１３Ｗ １ 台 撤去

スタッフルーム 対処方法

Ｐ１’ 埋込下面開放 ＦＬＲ４０Ｗｘ１ １ 台 残置

カ スポットダウンライト ＩＬ１００Ｗ １ 台 残置

ワ ベットライト アーム式ＩＬ４０Ｗ １ 台 残置

ヌ メディカルコンソール 壁掛型 １ 台 残置

ＡＦ ペンダントライト ＩＬ６０Ｗ １ 台 残置

Ｔ２ 流し元灯 ＦＬ１５Ｗ １ 台 残置

ラ ダウンライト ＦＤＬ１３Ｗ １ 台 残置

洗髪清拭室 対処方法

Ａ４ 逆富士型（防水） ＦＬＲ４０Ｗｘ２ ４ 台 残置

洗濯室・洗面 対処方法 スタッフルーム（２） 対処方法

Ｅ１ 埋込下面開放 ＦＬＲ４０Ｗｘ２ ２ 台 撤去 Ｂ１Ｎ 埋込下面開放 ＬＥＤ４０形　非常照明兼用型 1 台 新設

Ｅ２ 埋込下面開放 ＦＬＲ４０Ｗｘ１ ２ 台 撤去

→

→

【撤去】 【改修】

→

【既設照明器具姿図】

３２３号室 対処方法

Ｄ３Ｎ ダウンライト ＬＥＤ６０形 1 台 新設
→

1台撤去（再取付）、3台残置

機材庫 対処方法→

→ 対処方法スタッフルーム（１）

Ｃ１Ｎ 埋込下面開放（非常兼用） ＬＥＤ４０形　非常照明兼用型 1 台 新設



電灯設備　3階平面図（改修図）
A1_1/100

A3_1/200

E-104

3L-B

33

33

2.6

2.6

2.6

2.6

22

TU TU

9 10

6

1
2

4

メクラプレート取付

ジャンクションボックス

メタルモール立下

メタルモール立下

ジャンクションボックスｘ3

メタルモール立下

【新設】

【新設】

【新設】

【新設】

【新設】

ｘ3

【新設】

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)

図中特記なき場合は下記による
仕　　　　様記　　号

照明埋込スイッチ 3W  15Ax1 

照明埋込スイッチ 1P  15Ax1 

照明リモコンスイッチ

 3

調光スイッチ

　n：点滅数
 nL

照明埋込スイッチ 1PL  4Ax1 換気扇用

　※　ケーブル配線であっても立上げ引下げ貫通等は配管で保護する事

註記　特記なき配管配線は下記とする。

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２８)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２８)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)

　※　防火区画貫通部分は金属管　又は、防火措置材を使用し区画処理を完全に行う事

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)

0.9

 L

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)
2.0

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)ＥＭ－ＥＥＦ ２．６－３Ｃ2.6

ＥＭ－ＥＥＦ １．６－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ １．６－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ １．６－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ １．６－２Ｃ × ２

ＥＭ－ＥＥＦ １．６－２Ｃ × ２

ＥＭ－ＥＥＦ １．６－２Ｃ ＋ ３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ １．６－３Ｃ × ２

ＥＭ－ＥＥＦ ２．０－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ ２．０－３Ｃ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥＳ １．２－１Ｐ

ＥＭ－ＣＰＥＥ ０．９－１Ｐ

照明【再利用】

照明【再利用】

照明D3N照明D3N

凡例：　　　　　太線は新設等の改修部分を記す

/20Print
=fUpdate

%d%m/%y

１級建築士 第242555号

東 泰男

filename &f

茨城県立中央病院　ＨＣＵ改修工事

防火上主要な間仕切壁

電灯設備　3階平面図（改修図）
A1_1/100

A3_1/200

E-104

3L-B

33

33

2.6

2.6

2.6

2.6

22

TU TU

9 10

6

1
2

4

メクラプレート取付

ジャンクションボックス

メタルモール立下

メタルモール立下

ジャンクションボックスｘ3

メタルモール立下

【新設】

【新設】

【新設】

【新設】

【新設】

ｘ3

【新設】

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)

図中特記なき場合は下記による
仕　　　　様記　　号

照明埋込スイッチ 3W  15Ax1 

照明埋込スイッチ 1P  15Ax1 

照明リモコンスイッチ

 3

調光スイッチ

　n：点滅数
 nL

照明埋込スイッチ 1PL  4Ax1 換気扇用

　※　ケーブル配線であっても立上げ引下げ貫通等は配管で保護する事

註記　特記なき配管配線は下記とする。

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２８)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２８)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)

　※　防火区画貫通部分は金属管　又は、防火措置材を使用し区画処理を完全に行う事

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)

0.9

 L

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)
2.0

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)ＥＭ－ＥＥＦ ２．６－３Ｃ2.6

ＥＭ－ＥＥＦ １．６－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ １．６－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ １．６－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ １．６－２Ｃ × ２

ＥＭ－ＥＥＦ １．６－２Ｃ × ２

ＥＭ－ＥＥＦ １．６－２Ｃ ＋ ３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ １．６－３Ｃ × ２

ＥＭ－ＥＥＦ ２．０－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ ２．０－３Ｃ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥＳ １．２－１Ｐ

ＥＭ－ＣＰＥＥ ０．９－１Ｐ

照明【再利用】

照明【再利用】

照明D3N照明D3N

凡例：　　　　　太線は新設等の改修部分を記す



電灯設備　3階平面図（撤去図）
A1_1/100

A3_1/200

E-105

3L-B

33

33

33

33

2.6

2.6

2.6

2.6
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【再利用】

【再利用】

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)

図中特記なき場合は下記による
仕　　　　様記　　号

照明埋込スイッチ 3W  15Ax1 

照明埋込スイッチ 1P  15Ax1 

照明リモコンスイッチ

 3

調光スイッチ

　n：点滅数 nL

照明埋込スイッチ 1PL  4Ax1 換気扇用

　※　ケーブル配線であっても立上げ引下げ貫通等は配管で保護する事

註記　特記なき配管配線は下記とする。

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２８)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)ＶＶＦ １．６－２Ｃ

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２８)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)

　※　防火区画貫通部分は金属管　又は、防火措置材を使用し区画処理を完全に行う事

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)

ＶＶＦ １．６－３Ｃ

0.9

ＶＶＦ １．６－２Ｃ ＋ ３Ｃ

ＶＶＦ １．６－２Ｃ × ２

 L

ＶＶＦ １．６－３Ｃ

ＶＶＦ １．６－３Ｃ × ２

ＶＶＦ １．６－２Ｃ × ２

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)

ＣＰＥＶＳ １．２－１Ｐ

ＣＰＥＶ ０．９－１Ｐ

ＶＶＦ ２．０－３Ｃ

ＶＶＦ ２．０－２Ｃ

2.0

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)ＶＶＦ ２．６－３Ｃ
2.6

【再利用】

【再利用】

凡例：　　　　　撤去または撤去再利用

/20Print
=fUpdate

%d%m/%y

１級建築士 第242555号

東 泰男

filename &f

茨城県立中央病院　ＨＣＵ改修工事

電灯設備　3階平面図（撤去図）
A1_1/100

A3_1/200

E-105

3L-B

33

33

33

33

2.6

2.6

2.6

2.6

22

TU TU

9 10

6

1
2

4

【再利用】

【再利用】

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)

図中特記なき場合は下記による
仕　　　　様記　　号

照明埋込スイッチ 3W  15Ax1 

照明埋込スイッチ 1P  15Ax1 

照明リモコンスイッチ

 3

調光スイッチ

　n：点滅数 nL

照明埋込スイッチ 1PL  4Ax1 換気扇用

　※　ケーブル配線であっても立上げ引下げ貫通等は配管で保護する事

註記　特記なき配管配線は下記とする。

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２８)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)ＶＶＦ １．６－２Ｃ

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２８)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)

　※　防火区画貫通部分は金属管　又は、防火措置材を使用し区画処理を完全に行う事

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)

ＶＶＦ １．６－３Ｃ

0.9

ＶＶＦ １．６－２Ｃ ＋ ３Ｃ

ＶＶＦ １．６－２Ｃ × ２

 L

ＶＶＦ １．６－３Ｃ

ＶＶＦ １．６－３Ｃ × ２

ＶＶＦ １．６－２Ｃ × ２

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)

ＣＰＥＶＳ １．２－１Ｐ

ＣＰＥＶ ０．９－１Ｐ

ＶＶＦ ２．０－３Ｃ

ＶＶＦ ２．０－２Ｃ

2.0

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ２２)ＶＶＦ ２．６－３Ｃ
2.6

【再利用】

【再利用】

凡例：　　　　　撤去または撤去再利用



コンセント設備　3階平面図（改修図）
A1_1/100

A3_1/200

E-106

3L-B
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4
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MEC

ME
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ジャンクションボックスｘ7
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2ET ET

4

MEC

ME
4

MEC

ME

ジャンクションボックスｘ4

FC

ケーブル立上げメタルモール保護ｘ8

ケーブル立上げメタルモール保護ｘ2

ME

MEC

ジャンクションボックスｘ3

ケーブル立上げメタルモール保護ｘ5

88

ジャンクションボックス
【新設】

【新設】

【新設】

【新設】
【新設】

【新設】

【新設】【新設】

凡 例

註記　特記なき配管配線は下記とする。

EM-EEF 2.0 - 3C (ケーブル保護の場合 PF22)

5.5
(ケーブル保護の場合 PF28)EM-CE 5.5 - 3C 

※　ケーブル配線であっても立上げ引下げ貫通等は配管で保護する事

※　防火区画貫通部分は金属管　又は、防火措置材を使用し区画処理を完全に行う事

MEC

ME Ｇ回路　医用コンセント(2PE付き15Ax2)：赤色

　ET

4

　2ET

一般回路コンセント(2P15Ax1 ET付き)

一般回路コンセント(2PE付き15Ax2)

一般回路コンセント(2PE付き15Ax2)x2

一般回路コンセント(2P15Ax2 ET付き)

ＵＰＳ回路 医用コンセント(2PE付き15Ax1)：茶色

一般系は白色　Ｇ系は赤色　ＵＰＳ系は茶色

凡例：　　　　　太線は新設等の改修部分を記す

/20Print
=fUpdate

%d%m/%y

１級建築士 第242555号

東 泰男

filename &f

茨城県立中央病院　ＨＣＵ改修工事

防火上主要な間仕切壁

コンセント設備　3階平面図（改修図）
A1_1/100

A3_1/200

E-106

3L-B
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ジャンクションボックスｘ4

87 5.5

44
5.5

ジャンクションボックスｘ7

5.5

2ET ET

4

MEC

ME
4

MEC

ME

ジャンクションボックスｘ4

FC

ケーブル立上げメタルモール保護ｘ8

ケーブル立上げメタルモール保護ｘ2

ME

MEC

ジャンクションボックスｘ3

ケーブル立上げメタルモール保護ｘ5

88

ジャンクションボックス
【新設】

【新設】

【新設】

【新設】
【新設】

【新設】

【新設】【新設】

凡 例

註記　特記なき配管配線は下記とする。

EM-EEF 2.0 - 3C (ケーブル保護の場合 PF22)

5.5
(ケーブル保護の場合 PF28)EM-CE 5.5 - 3C 

※　ケーブル配線であっても立上げ引下げ貫通等は配管で保護する事

※　防火区画貫通部分は金属管　又は、防火措置材を使用し区画処理を完全に行う事

MEC

ME Ｇ回路　医用コンセント(2PE付き15Ax2)：赤色

　ET

4

　2ET

一般回路コンセント(2P15Ax1 ET付き)

一般回路コンセント(2PE付き15Ax2)

一般回路コンセント(2PE付き15Ax2)x2

一般回路コンセント(2P15Ax2 ET付き)

ＵＰＳ回路 医用コンセント(2PE付き15Ax1)：茶色

一般系は白色　Ｇ系は赤色　ＵＰＳ系は茶色

凡例：　　　　　太線は新設等の改修部分を記す



コンセント設備　3階平面図（撤去図）
A1_1/100

A3_1/200

E-107

MEC

ME

4

4

MECME

4

MEC

ME

MEC

ME

4

FC

4

MEC

ME

MEC

ME

4

FC

11

MEC

ME

4
FC

MEC

ME

4
FC

FC FC

12

V5.5

V5.5
V5.5
V5.5

V5.5
V5.5

V5.5

V5.5

V5.5

V5.5

FC

FC

EF

EF

FC

3L-B

V5.5

V5.5

V5.5
V5.5 V5.5

V5.5
V5.5

V5.5

FCFC

66
35

67
36 68

44
45

69

37
76

72

40
79

41
35

42

34

撤去

撤去

凡 例

註記　特記なき配管配線は下記とする。

VVF 2.0 - 3C (ケーブル保護の場合 PF22)

V5.5
(ケーブル保護の場合 PF28)IV 5.5 ｘ2、E1.6 

※　ケーブル配線であっても立上げ引下げ貫通等は配管で保護する事

※　防火区画貫通部分は金属管　又は、防火措置材を使用し区画処理を完全に行う事

MEC

ME Ｇ回路　医用コンセント(2PE付き15Ax2)：赤色

　ET

4

　2ET

一般回路コンセント(2P15Ax1 ET付き)

一般回路コンセント(2PE付き15Ax2)

一般回路コンセント(2PE付き15Ax2)x2

一般回路コンセント(2P15Ax2 ET付き)

ＵＰＳ回路 医用コンセント(2PE付き15Ax1)：茶色

一般系は白色　Ｇ系は赤色　ＵＰＳ系は茶色
凡例：　　　　　撤去または撤去再利用

/20Print
=fUpdate

%d%m/%y

１級建築士 第242555号

東 泰男

filename &f

茨城県立中央病院　ＨＣＵ改修工事

コンセント設備　3階平面図（撤去図）
A1_1/100

A3_1/200

E-107

MEC

ME

4

4

MECME

4

MEC

ME

MEC

ME

4

FC

4

MEC

ME

MEC

ME

4

FC

11

MEC

ME

4
FC

MEC

ME

4
FC

FC FC

12

V5.5

V5.5
V5.5
V5.5

V5.5
V5.5

V5.5

V5.5

V5.5

V5.5

FC

FC

EF

EF

FC

3L-B

V5.5

V5.5

V5.5
V5.5 V5.5

V5.5
V5.5

V5.5

FCFC

66
35

67
36 68

44
45

69

37
76

72

40
79

41
35

42

34

撤去

撤去

凡 例

註記　特記なき配管配線は下記とする。

VVF 2.0 - 3C (ケーブル保護の場合 PF22)

V5.5
(ケーブル保護の場合 PF28)IV 5.5 ｘ2、E1.6 

※　ケーブル配線であっても立上げ引下げ貫通等は配管で保護する事

※　防火区画貫通部分は金属管　又は、防火措置材を使用し区画処理を完全に行う事

MEC

ME Ｇ回路　医用コンセント(2PE付き15Ax2)：赤色

　ET

4

　2ET

一般回路コンセント(2P15Ax1 ET付き)

一般回路コンセント(2PE付き15Ax2)

一般回路コンセント(2PE付き15Ax2)x2

一般回路コンセント(2P15Ax2 ET付き)

ＵＰＳ回路 医用コンセント(2PE付き15Ax1)：茶色

一般系は白色　Ｇ系は赤色　ＵＰＳ系は茶色
凡例：　　　　　撤去または撤去再利用



テレビ共聴・放送設備　1階平面図（改修図）
A1_1/100

A3_1/200

E-108

R

R

5C

5C

5C

5C

5C

5C

5C

5C

5C

5C

8分配器ｘ1 設置【テレビ共聴】

R

【再利用】
5C

R

5C

5C

5C

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　ｘ３

Ｆ型接栓＋中継接栓にて接続　ｘ２

【新設】

【新設】

【新設】

【再利用】

【再利用】

5C

R

5C

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ
【新設】

メタルモール立下
【新設】

【凡例】図中特記なき場合は下記による

テレビ直列ユニット(端末用)

　R

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ × １

【テレビ共聴設備】

テレビ直列ユニット(中継用)

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ × ４

記　　号 仕　　　　様

(ＰＦ１６)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

(ＰＦ１６)

(ＰＦ１６)×２

(ＰＦ１６)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６×２)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

　※　ケーブル配線であっても立上げ引下げ貫通等は配管で保護する事

7C

註記　特記なき配管配線は下記とする。

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ × １

7C

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ × １

　※　防火区画貫通部分は金属管　又は、防火措置材を使用し区画処理を完全に行う事

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ × １

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ × ２

7C

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ × ２

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ × ４

【凡例】図中特記なき場合は下記による

【放送共聴設備】

5C 5C

5C 5C

5C 5C

5C

5C

5C

7C

 F

アッテネータ　６Ｗ以下

非常業務用遠隔操作器

電源カットリレー

ＮＨ－ＨＰ １．２ － ５Ｐ

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

木製壁掛型スピーカー　３Ｗ　ＡＴＴ付

記　　号

RM

仕　　　　様

天井埋込型スピーカー　３Ｗ　ＡＴＴ付

天井埋込型スピーカー　３Ｗ　クリーンルーム用

天井埋込型スピーカー　３Ｗ

CR

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

ＮＨ－ＨＰ １．２ － ５Ｐ

ＮＨ－ＨＰ １．２ － ３Ｃ

ＮＨ－ＨＰ １．２ － ３Ｃ

　※　ケーブル配線であっても立上げ引下げ貫通等は配管で保護する事

RM

RMF

註記　特記なき配管配線は下記とする。

　※　防火区画貫通部分は金属管　又は、防火措置材を使用し区画処理を完全に行う事

(ＰＦ１６)

(ＰＦ１６)ＮＨ－ＨＰ １．２ － ２Ｃ

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

ＮＨ－ＨＰ １．２ － ２Ｃ

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

　CL

ホ ヘ36
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T-C-3

凡例：　　　　　太線は新設等の改修部分を記す

/20Print
=fUpdate

%d%m/%y

１級建築士 第242555号

東 泰男

filename &f

茨城県立中央病院　ＨＣＵ改修工事

防火上主要な間仕切壁

テレビ共聴・放送設備　1階平面図（改修図）
A1_1/100

A3_1/200

E-108

R

R

5C

5C

5C

5C

5C

5C

5C

5C

5C

5C

8分配器ｘ1 設置【テレビ共聴】

R

【再利用】
5C

R

5C

5C

5C

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　ｘ３

Ｆ型接栓＋中継接栓にて接続　ｘ２

【新設】

【新設】

【新設】

【再利用】

【再利用】

5C

R

5C

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ
【新設】

メタルモール立下
【新設】

【凡例】図中特記なき場合は下記による

テレビ直列ユニット(端末用)

　R

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ × １

【テレビ共聴設備】

テレビ直列ユニット(中継用)

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ × ４

記　　号 仕　　　　様

(ＰＦ１６)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

(ＰＦ１６)

(ＰＦ１６)×２

(ＰＦ１６)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６×２)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

　※　ケーブル配線であっても立上げ引下げ貫通等は配管で保護する事

7C

註記　特記なき配管配線は下記とする。

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ × １

7C

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ × １

　※　防火区画貫通部分は金属管　又は、防火措置材を使用し区画処理を完全に行う事

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ × １

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ × ２

7C

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ × ２

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ × ４

【凡例】図中特記なき場合は下記による

【放送共聴設備】

5C 5C

5C 5C

5C 5C

5C

5C

5C

7C

 F

アッテネータ　６Ｗ以下

非常業務用遠隔操作器

電源カットリレー

ＮＨ－ＨＰ １．２ － ５Ｐ

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

木製壁掛型スピーカー　３Ｗ　ＡＴＴ付

記　　号

RM

仕　　　　様

天井埋込型スピーカー　３Ｗ　ＡＴＴ付

天井埋込型スピーカー　３Ｗ　クリーンルーム用

天井埋込型スピーカー　３Ｗ

CR

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

ＮＨ－ＨＰ １．２ － ５Ｐ

ＮＨ－ＨＰ １．２ － ３Ｃ

ＮＨ－ＨＰ １．２ － ３Ｃ

　※　ケーブル配線であっても立上げ引下げ貫通等は配管で保護する事

RM

RMF

註記　特記なき配管配線は下記とする。

　※　防火区画貫通部分は金属管　又は、防火措置材を使用し区画処理を完全に行う事

(ＰＦ１６)

(ＰＦ１６)ＮＨ－ＨＰ １．２ － ２Ｃ

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

ＮＨ－ＨＰ １．２ － ２Ｃ

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

　CL
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T-C-3

凡例：　　　　　太線は新設等の改修部分を記す



テレビ共聴・放送設備　1階平面図（撤去図）
A1_1/100

A3_1/200

E-109

R R

R

5C

5C

5C

5C

5C

5C

5C

5C

5C

5C

4分配器ｘ1 撤去【テレビ共聴】

【再利用】
【再利用】

【再利用】

【凡例】図中特記なき場合は下記による

テレビ直列ユニット(端末用)

　R

７Ｃ－ＦＢ × １

【テレビ共聴設備】

テレビ直列ユニット(中継用)

５Ｃ－ＦＢ × ４

記　　号 仕　　　　様

(ＰＦ１６)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

(ＰＦ１６)

(ＰＦ１６)×２

(ＰＦ１６)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６×２)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

　※　ケーブル配線であっても立上げ引下げ貫通等は配管で保護する事

7C

註記　特記なき配管配線は下記とする。

５Ｃ－ＦＢ × １

7C

５Ｃ－ＦＢ × １

　※　防火区画貫通部分は金属管　又は、防火措置材を使用し区画処理を完全に行う事

７Ｃ－ＦＢ × １

５Ｃ－ＦＢ × ２

7C

５Ｃ－ＦＢ × ２

５Ｃ－ＦＢ × ４

【凡例】図中特記なき場合は下記による

【放送共聴設備】

5C

5C

5C

5C 5C

5C 5C

5C 5C

 F

アッテネータ　６Ｗ以下

非常業務用遠隔操作器

電源カットリレー

ＨＰ １．２ － ５Ｐ

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

木製壁掛型スピーカー　３Ｗ　ＡＴＴ付

記　　号

RM

仕　　　　様

天井埋込型スピーカー　３Ｗ　ＡＴＴ付

天井埋込型スピーカー　３Ｗ　クリーンルーム用

天井埋込型スピーカー　３Ｗ

CR

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

ＨＰ １．２ － ５Ｐ

ＨＰ １．２ － ３Ｃ

ＨＰ １．２ － ３Ｃ

　※　ケーブル配線であっても立上げ引下げ貫通等は配管で保護する事

RM

RMF

註記　特記なき配管配線は下記とする。

　※　防火区画貫通部分は金属管　又は、防火措置材を使用し区画処理を完全に行う事

(ＰＦ１６)

(ＰＦ１６)ＨＰ １．２ － ２Ｃ

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

ＨＰ １．２ － ２Ｃ

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

　CL
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T-C-3

凡例：　　　　　撤去または撤去再利用

/20Print
=fUpdate

%d%m/%y

１級建築士 第242555号

東 泰男

filename &f

茨城県立中央病院　ＨＣＵ改修工事

テレビ共聴・放送設備　1階平面図（撤去図）
A1_1/100

A3_1/200

E-109

R R

R

5C

5C

5C

5C

5C

5C

5C

5C

5C

5C

4分配器ｘ1 撤去【テレビ共聴】

【再利用】
【再利用】

【再利用】

【凡例】図中特記なき場合は下記による

テレビ直列ユニット(端末用)

　R

７Ｃ－ＦＢ × １

【テレビ共聴設備】

テレビ直列ユニット(中継用)

５Ｃ－ＦＢ × ４

記　　号 仕　　　　様

(ＰＦ１６)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

(ＰＦ１６)

(ＰＦ１６)×２

(ＰＦ１６)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６×２)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

　※　ケーブル配線であっても立上げ引下げ貫通等は配管で保護する事

7C

註記　特記なき配管配線は下記とする。

５Ｃ－ＦＢ × １

7C

５Ｃ－ＦＢ × １

　※　防火区画貫通部分は金属管　又は、防火措置材を使用し区画処理を完全に行う事

７Ｃ－ＦＢ × １

５Ｃ－ＦＢ × ２

7C

５Ｃ－ＦＢ × ２

５Ｃ－ＦＢ × ４

【凡例】図中特記なき場合は下記による

【放送共聴設備】

5C

5C

5C

5C 5C

5C 5C

5C 5C

 F

アッテネータ　６Ｗ以下

非常業務用遠隔操作器

電源カットリレー

ＨＰ １．２ － ５Ｐ

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

木製壁掛型スピーカー　３Ｗ　ＡＴＴ付

記　　号

RM

仕　　　　様

天井埋込型スピーカー　３Ｗ　ＡＴＴ付

天井埋込型スピーカー　３Ｗ　クリーンルーム用

天井埋込型スピーカー　３Ｗ

CR

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

ＨＰ １．２ － ５Ｐ

ＨＰ １．２ － ３Ｃ

ＨＰ １．２ － ３Ｃ

　※　ケーブル配線であっても立上げ引下げ貫通等は配管で保護する事

RM

RMF

註記　特記なき配管配線は下記とする。

　※　防火区画貫通部分は金属管　又は、防火措置材を使用し区画処理を完全に行う事

(ＰＦ１６)

(ＰＦ１６)ＨＰ １．２ － ２Ｃ

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

ＨＰ １．２ － ２Ｃ

(ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

　CL
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T-C-3

凡例：　　　　　撤去または撤去再利用


