
医療廃棄物収集運搬業務委託仕様書 

 

１ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）第 14条の４第１項に基づき、

許可を受けた者に収集運搬業務を委託する。 

 

２ 産業廃棄物の収集運搬を業として行うことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律そ

の他関係法令等によって、当該業務を行う業者として要求される資格要件を備えていることを

立証するに足りる書面を甲に提出できること。 

 

３ 感染性廃棄物が、許可を受けた取扱産業廃棄物の範囲に含まれていること。 

 

４ 中間処理の確認ができるよう、電子マニフェストを採用すること。 

  電子情報処理システム内の｢現場登録支援機能」等を利用し、排出事業者のマニフェスト登録

を支援すること。 

 

５ 令和７年度医療廃棄物処分業務委託受託者の株式会社アクトリーの処分場への搬入が可能な

者であること。 

なお、処分業者が受入を承諾していることを証明する書類を提出すること。 

 

６ 天変地異、その他不測の事態に備え、茨城県内の他の焼却施設との受入承諾を有していること。 

 

７ 収集運搬については、週３回程度の定期回収をするものとする。 

  （保管庫が満杯にならないように回収すること。） 

 

８ 医療廃棄物（感染性廃棄物）の種類及び貯蔵荷姿 
 

 分 類  内 容 貯蔵荷姿 

感 染 性 
  医療廃棄物 

 鋭 利 な 物 ･注射針、試験管等  ポリ容器 
 別紙① 

 液 状 又 は 
 泥 状 の 物 

･胎盤、臓器、大量の血液 
が付着した布等 

 ポリ容器 
 別紙② 

医療ビン類  鋭 利 な 物  ･医薬品、試薬等のビン、注射アンプル等医療行為
に使用した不燃物 

 ポリ容器 
 別紙① 

そ  の  他 
  医療廃棄物 

 感 染 性 の 
 固形状の物 

 ･医療行為に使用した上記以外の物全て 
 ･可燃物（脱脂綿・注射器･ﾃﾞｨｽﾎﾟ製品等） 

 段ﾎﾞ-ﾙ箱 
 別紙③ 

 

 

９ 医療廃棄物（感染性廃棄物）の予定排出量 

  感染性医療廃棄物、医療ビン類、その他医療廃棄物：235,730kg 

 

 

 



10 注意事項 

・ 受託者は、各種法令（労働安全衛生法等）に基づき、必要な健康診断を実施するとともに、

業務従事者の健康状況に常に注意し、業務従事者が感染症疾病に罹患したときは、委託者に

報告すること。また、委託者の指示により従事させない等の措置を直ちに講ずること。 

 ・ 受託者は、当院が定める「Ｂ型肝炎および麻疹・風疹・水痘・おたふくかぜにおける抗体

検査・ワクチン接種および履歴登録の運用基準」に基づき、麻疹・風疹・水痘・おたふくか

ぜ・B 型肝炎の予防接種及び検査を業務に従事するまでに受けさせるものとする。また、そ

のワクチン接種歴は、受託者が記録として管理するとともに病院に報告すること。なお，費

用に関しては受託者が負担するものとする。 

・ 受託者は、委託者の指示により、緊急的に予防接種（インフルエンザ等の感染症）及び検

査等が必要であると判断された場合は、委託者の指導に基づき適切な感染防止対策を講ずる

こと。なお、費用に関しては受託者が負担するものとする。 

・ 受託者は、委託者が指定する委託者主催の講習会（感染・安全管理に関するなど）に従事

者を参加させること。 

 

 

（参 考） 

 令和６年度の１回当たりの平均回収個数(週２～３回程度排出) 

 

ポリプロピレン容器 

（20リッター） [個] 

ポリプロピレン容器 

（45リッター） [個] 

段ボール容器 

（60リッター） [個] 

50 24 305 

 
 
 令和６年度の１回あたりの平均回収重量(週２～３回程度排出) 
  1,672 kg/回 



感染性廃棄物処分容器の仕様について 

 

感染性廃棄物の分類及び容器については、以下の仕様で搬出するものとする。 

 

 

感染性廃棄物 

鋭利な物  ① 液状又は泥状の物  ② 

・血液、体液、それらが多量に付

着した布等 

・病理廃棄物（臓器、組織、皮膚） 

固形状の物  ③ 

・医療行為に使用した左記以外の

物全て 

（可燃物） 

・脱脂綿・手袋・ガウン 

・マスク・包帯・注射器 

・透析回路・ギプス 

・オムツ・各種チューブ 等 

・注射針、試験

管等 

・医薬品、試薬

等のビン、注

射薬アンプ

ル等医療行

為に使用し

た不燃物 

 
 

 

 
・寸法：340×234×360(20ﾘｯﾀｰ) 

・寸法：475×330×360(45ﾘｯﾀｰ) 

・材質：ポリプロピレン 

・密封設計 

・注射針などの貫通しない強度 

・荷崩れ防止構造 

・寸法：340×234×360(20ﾘｯﾀｰ) 

・寸法：475×330×360(45ﾘｯﾀｰ) 

・材質：ポリプロピレン 

・密封設計 

・有毒ガスの発生がない 

・荷崩れ防止構造 

・寸法：450×450×300(60ﾘｯﾀｰ) 

・材質：段ボール 

 

黄色：バイオハザードマーク付き 赤色：バイオハザードマーク付き 橙色：バイオハザードマーク付き 

 

 

別紙 


